
ZLOŽENIE SYSTÉMU:
1407/002 ...........................................domáci telefón BITRON 1+n
4187/002................................................komunikaèný modul 1+n
KY(...)............................................................usmeròovacia dióda
TF-104..................................................................sie�ový napájaè  
napr. BeFo 1211, BeFo DUAL 2611, 511............. elektrický  zámok
SBC - 02.................... .........................................riadiaca jednotka 
DOTYKOVÁ PLOCHA S LED...............dvojfarebná dotyková plocha
ABK - 805.......................relé 12VDC/15A (10A), 1xNO/NC kontakt
DIÓDOVÝ MOSTÍK 1A................................................usmeròovaè

SCHÉMA ZAPOJENIA KOMUNIKAÈNÉHO SYSTÉMU BITRON 1+N A PRÍSTUPOVÉHO
SYSTÉMU SBC - 02,  VSTUP S POUŽITÍM IDENTIFIKAÈNÉHO ÈIPU DALLAS

AUDIO SLOVAKIA s.r.o, Cablkova 3, 821 04 Bratislava. Poboèka: Kozmonautov 35, 036 01 Martin
INFOLINKA: 0905 618 974, 0915 742 869

POPIS KOMUNIKAÈNÉHO SYSTÉMU:
Základné zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým vrátnikom a domácim telefónom s ovládaním riadiacej  jednotky 
prístupového systému cez relé. Riadiaca jednotka ovláda elektrický zámok dverí. Vyzvonenie domáceho telefónu je realizované 
prostredníctvom slúchadlového reproduktora signálom z generátora, ktorý je súèas�ou komunikaènej jednotky. Montáž 
systému 1+n je vhodná pri rekonštrukciách budov, keï je k dispozícii len pôvodný rozvod domových zvonèekov. 

              DOPORUÈENÉ PRIEREZY VODIÈOV
vzdialenos�   napájanie,elektrický zámok   dotyková
                                                                             plocha
do 10m                            0,8mm                     0,5mm
do 15m                            1mm                         0,8mm2
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DOMÁCI TELEFÓN 
BITRON 1407/002

POPIS PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU:
jednoduchý prístupový systém bez možnosti kontroly a programovania cez PC. Používajú sa kontaktné identifikaèné èipy DALLAS 
a èipy typu MASTER 2x; ADMINISTRÁTOR 4x, s ktorými sa umožòuje zadávanie a vyraïovanie kontaktných identifikaèných èipov 
užívate¾ov. Maximálny poèet užívate¾ských èipov je 1012 ks. Riadiaca jednotka ovláda elektrický zámok.                                                                                           

POPIS PRÁCE  SYSTÉMU:
kontaktný identifikaèný èip sa priloží na dotykovú plochu, ktorá je zapojená 
cez svorky (TM - stred, GND - okraj) s riadiacou jednotkou (max. vzdialenos� 
medzi SBC - 02 a dotykovou plochou je 10m). Riadiaca jednotka prevádza 
kontrolu sériového èísla èipu a porovnáva ho s èíslami uloženými v pamäti. 
Ak sa èíslo zhoduje s niektorým naprogramovaným èíslom odblokuje 
riadiaca jednotka elektrický zámok na naprogramovaný èas (nastavenie 
výrobcom 5sek.) Toto je ešte signalizované zvukovým signálom a LED 
diódou na dotykovej ploche.
Výstup z objektu je možný stlaèením odchodového tlaèítka prípadne 
mechanicky uvolnením k¾uèky dverí.
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