
SCHÉMA ZAPOJENIA PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU SBC - 02
(ELEKTROMAGNET SO SAMOSTATNÝM NAPÁJANÍM)

AUDIO SLOVAKIA s.r.o, Cablkova 3, 821 04 Bratislava. Poboèka: Kozmonautov 35, 036 01 Martin
INFOLINKA: 0905 618 974, 0915 742 869

POPIS SYSTÉMU:
jednoduchý prístupový systém bez možnosti kontroly a programovania cez PC. Používajú sa kontaktné identifikaèné èipy DALLAS 
a èipy typu MASTER 2x;  ADMINISTRÁTOR 4x, s ktorými sa umožòuje zadávanie a vyraïovanie kontaktných identifikaèných èipov 
užívate¾ov. Maximálny poèet užívate¾ských èipov je 1012 ks. Riadiaca jednotka ovláda elektrický zámok prípadne elektromagnet. 
Elektromagnet doporuèujeme zapoji� a napája� oddelene cez rozpínacie kontakty (NC) relé.  
POPIS PRÁCE  SYSTÉMU:
kontaktný identifikaèný èip sa priloží na dotykovú plochu, ktorá je zapojená cez svorky (TM - stred, GND - okraj) s riadiacou 
jednotkou (max. vzdialenos� medzi SBC 02 a dotykovou plochou je 10m). Riadiaca jednotka prevádza kontrolu sériového èísla 
èipu a porovnáva ho s èíslami uloženými v pamäti. Ak sa èíslo zhoduje s niektorým naprogramovaným èíslom odblokuje riadiaca 
jednotka elektromagnet na naprogramovaný èas (nastavenie výrobcom 5sek.) Toto je ešte signalizované zvukovým signálom a 
LED diódou na dotykovej ploche. 
Výstup z objektu je možný len po zatlaèení odchodového tlaèítka, ktoré odpojí napájanie elektromagnetu a aktivuje odchodový 
èas na riadiacej jednotke s  akustickým signálom.
V prípade ohrozenia zdravia a života obyvate¾ov je nutné nainštalova� "POŽIARNE TLAÈÍTKO", ktoré sa aktivuje rozbitím  
ochranného sklíèka èím sa zabezpeèí trvalé otvorenie dverí.

ZLOŽENIE SYSTÉMU:
SBC - 02..............................................................riadiaca jednotka  
DOTYKOVÁ PLOCHA S LED...............dvojfarebná dotyková plocha
DR 15-12............................sie�ový napájaè pre riadiacu jednotku
ABK -502.......................relé 12VDC/15A (10A), 1xNO/NC kontakt
DR 60-12................................sie�ový napájaè pre elektromagnet
SM 108...............................................................požiarne tlaèítko
OT S LED.................................................odchodové tlaèítko s LED
ELEKTROMAGNET...................................prídržný elektromagnet
DIÓDOVÝ MOSTÍK 1A................................................usmeròovaè

              DOPORUÈENÉ PRIEREZY VODIÈOV
vzdialenos�    napájanie, elektromagnet,   dotyková
                               odchodové tlaèítko           plocha
do 10m                            0,8mm                     0,5mm
do 15m                            1mm                         0,8mm2
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