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Farebné prevedenie skrinky: biela

Dostupné farby ochranného skla blikača (lampa): oranžová / modrá / červená

Rozmery:  220 V x 320 Š x 55 H mm

Iside
VONKAJŠIE SIRÉNY

EN 50131-4   /  STUPEŇ 2

ISID E
130

ISID E
140

EN 50131 - 4  /  STUPEŇ  2 ÁNO ÁNO

100dB na 1m / 85dB na 3m                  100dB na 1m / 85dB na 3m

- ÁNO

- ÁNO

ÁNO ÁNO

- ÁNO

- ÁNO

- ÁNO

- ÁNO

ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO

13.8 VDC 13.8 VDC

INTENZITA ZVUKU

TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

KONTROLA AKUMULÁTORA

KONTROLA LAMPY

KONTROLNÁ LED

VIZUALIZÁCIA STAVU SYSTÉMU

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA  STAVU SYSTÉMU

PAMÄŤ POPLACHOV

ODDELENÉ PRÍKAZY (ZVUK & SVETLO)

PREDNÝ PROTISABOTÁŽNY SPÍNAČ

ZADNÝ PROTISABOTÁŽNY SPÍNAČ

NAPÁJANIE

Inside je zálohovaná exteriérová siréna s atraktívnym dizajnom vhodná pre všetky typy inštalácií.  Elipsovitý tvar umožnuje uchy-
tenie v každej pozícii, vertikálne alebo horizontálne, bez  potreby  modifikácie  funkcií a  tvaru. Plochý tvar umožnuje jedno-
duché a viditeľné umiestnenie sirény. Produkt je vyhotovený z polykarbonátu. Obe verzie sú vybavené protisabotážnym pred-
nýma  zadným kontaktom. Intenzitu  zvuku  zaisťuje  piezoelektrická technológia, ktorá  zaručuje nízku úroveň spotreby počas jej
spúštania.
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