
JA-114HN Zbernicový modul 4 
vstupov a 4 výstupov

Je vhodný predov etkým na rekon trukciu drôtových 

alarmov, kedy sa detektory zachovávajú. Ve mi asté 

pou itie je aj na ovládanie viacerých spotrebi ov 

pomocou PG výstupov.

Technické údaje

Kompatibilný s F-Link 1.4.0 a vy ím

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9 15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe 25 mA + spotreba pripojených zariadení

Prúdová spotreba pre vo bu kábla 

(maximálna) 25 mA + spotreba pripojených zariadení

Maximálny prúd z výstupu +U 

(elektronická poistka) 200 mA

Maximálny prúd / napätie spínané 

ka dým výstupom 500 mA / 38 V

Max. meraný odpor na vstupe 20 kOhm

Max. d ka prívodov ku vstupom 100 m

Rozmery 77 x 40 x 31 mm

Klasifikácia stupe  zabezpe enia 2, ACE typ B pod a: 

STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

Prostredie II. vnútorné v eobecné pod a STN EN 50131-1

Rozsah pracovných teplôt -10 °C a  +40 °C

alej sp a STN EN 50130-4, STN EN 55022

Zbernicový modul, ktorý poskytuje celkom 4 drôtové vstupy s nastavite ným vyvá ením, tyri 

signálové galvanicky oddelené PG výstupy a pomocné napájanie, chránené elektronickou poistkou. 

Vstupom je mo né nastavi  okrem typu vyvá enia aj hodnoty vyva ovacích rezistorov. Výstupy sú 

rie ené ako galvanicky oddelené (v dy dva majú spolo nú svorku C). Modul v ústredni zaberá tyri 

pozície a je vybavený predným aj zadným sabotá nym sníma om.

Je vhodný predov etkým na rekon trukciu drôtových alarmov, kedy sa detektory zachovávajú. Ve mi 

asté pou itie je aj na ovládanie viacerých spotrebi ov pomocou PG výstupov. Pomocné napájanie 

umo uje doda  prúd pre posil ovacie relé pripojené k signálovému výstupu.


