
JA-185P Bezdrôtový PIR detektor 
pohybu osôb

JA-185P je malý bezdrôtový 360° PIR detektor vhodný na 

ochranu men ích miestností alebo interiéru vozidla. Je 

ur ený na in taláciu na stenu alebo strop.

Zvý enú ochranu proti vzniku falo ných poplachov zabezpe uje digitálne spracovanie signálu.

Detektor je adresovate ný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie lítiová batéria typ LS(T)14500 (3,6V / 2,4Ah AA)

Typická ivotnos  batérie cca 3 roky (spánok 5 min.)

Komunika ne pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunika ný dosah cca 100 m (priama vidite nos )

Úhol detekcie / d ka záberu 360° / 5 m

Prostredie STN EN 50131-1 II. vnútorné v eobecné

Rozsah pracovných teplôt -10 a  +40 °C

Rozmery, váha 88 x 46 x 27 mm, 60 g

Klasifikácia pod a STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, 

STN EN 50131-5-3 stupe  2

alej sp a STN ETSI EN 300220, STN EN 50130-4, 

STN EN 55022, STN EN 60950-1

Podmienky prevádzky TÚSR . VPR  34 / 2012


